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Nominierung

Bauherrschaft
Architektur

Deutscher Bauherrenpreis 2026 // NEUBAU

Baugemeinschaft Mittelweg 8 GbR, Berlin
DMSW Architektur Stadt Landschaft, Berlin;

Bulro Senftleben, Berlin

Freiraumplanung

Die Gewerbeetage mit dem angrenzenden vollstandig begrinten Hof
© Maria Simons

Gebaude mit Einbindung in die heterogene Bauflucht und
Freirdaumen © DMSW

Die Wohnraume orientieren sich mit groBen Fenstern nach Stiden. © Jan Bitter

DMSW Architektur Stadt Landschaft, Berlin

Der offene Wohnbereich kann flexibel unterteilt werden. © Dawin Meckel
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Anpassung an die Lebensumstande durch offene Grundrissgestaltung © DMSW

Ein Monolith als Liickenschluss, Berlin

Jahr der Fertigstellung:
2023

Anzahl der Wohnungen:
9

Wohnflache:
1.136 m?

Baukosten KG 300+400 (brutto):
2.442 Euro pro m*NF

Hohe der CO2-Emissionen:
11 kg/(m?a)

Anteil erneuerbarer Energien:
100 %

Endenergiebedarf:
24 kWh/(mZ2a)

Beurteilung der Jury

In Berlin-Neukdlln ist ein neues Gebaude
fur eine Baugemeinschaft mit neun Woh-
nungen und einem Buro entstanden. Das
Grundsttck galt als unbebaubar, da hier
nach altem Baurecht eine StraBBe durch den
Block geplant war. Stadtebauliche Vorga-
ben, der straBenseitig auf dem Grundstick
liegende 6ffentliche Abwasserkanal und
Brandschutzanforderungen fihrten zu der
markanten Gebaudekubatur.

Die helle recyclebare Ziegelfassade mit tief-
liegenden Holzfenstern betont die mono-
lithische Gestaltung. In Ost-West-Richtung
durchgesteckte Wohnungen mit flexiblen
Grundrissen und groBziigigen Loggien so-
wie vielfaltige gemeinschaftliche Freirdume
verbinden funktionale Qualitdt mit raumli-
cher GroB3zugigkeit. Neben dem vollstandig
entsiegelten Gartenhof steht den Bewoh-
nern ein intensiv begrtinter Dachgarten

zur Verfigung. Standortangepasste Be-
pflanzung und Regenwasserrickhaltung
pragen das klimaangepasste Konzept.
Durch effiziente Planung und Zusammen-
arbeit konnten die Bauwerkskosten
reduziert werden. Energetisch wurde ein
ressourcenschonendes Lowtech-Konzept
realisiert, das die Anforderungen an ein
KfW-40-Standard erfullt. Die Warmeversor-
gung erfolgt zu 90 % Uber mit Okostrom
betriebenen Warmepumpen, erganzt durch
regenerative Fernwarme.

Die Jury wirdigt die architektonische und
stadtebauliche Raffinesse sowie die an-
spruchsvolle Umsetzung des Projektes, bei
der nicht nur wirtschaftliche, sondern auch
energetische und Gemeinschaftsaspekte
eine wichtige Rolle spielen.



